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Kettenführung CH-24 CNC 


Platte: Aluminium 

Führungsrolle: Plastik, 2 gedichtete Lager 

Kettenführung: faserverstärktes Plastik 

Montage: unter der Lagerschale 

Sonstiges: Kettenlinie einstellbar, inkl. Schrauben 
und Rockring (104 mm / 4-arm) 


#020 17000 32-38 Zähne 
#020 17100 40-44 Zähne 


VE = 10 Stück 

Chain Guide CH-24 CNC 

Plate: aluminium 

Pulley: plastic, 2 sealed bearings 

Chain guide: _fiber-reinforced plastic 
Assembling: under bearing cup + ISCG 

Features: chainline adjustable, incl. chainring 


screws and rockring (104 mm / 4-arm) 


# 020 17000 32-38 teeth 
#020 17100 40-44 teeth Unit = 10 pieces 


Kettenführung CH-23 

Für Kettenblatt 42 - 50 Zähne 

Führungsrolle: Plastik, 2 integrierte Lager 

Ausführung: einstellbares Führungselement 
oben, ISCG-kompatibel 


#020 15401 VE = 10 Stück 


Chain Guide CH-23 

For chainring 42 - 50 teeth 

Pulley: plastic, 2 integrated bearings 

Version: adjustable guiding element on top, 
ISCG-compatible 


#020 15401 Unit = 10 pieces 


Kettenführung CH-19 
Für Kettenblatt 42 - 50 Zähne 


Führungsrolle: Plastik, 2 integrierte Lager 
Rockring: 94/110 mm, 5-arm Kurbel 


#020 10900 VE = 10 Stück 


Chain Guide CH-19 
For chainring 42 - 50 teeth 


Pulley: plastic, 2 integrated cartridge bearings 
Rockring: 94/110 mm, 5 arm crank 


#020 10900 Unit = 10 pieces 
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